
همه ابعاد ممکن است به دلیل فرآیند تولید و ویژگی های مواد اولیه mm ۵± متفاوت باشد.

بار براساس  بارگذاری  تحمل  و  ظرفیت 
پالت سطح  روی  بر  شده  توزيع  یکنواخت 
می باشد و با توجه به نوع بارگذاری ممکن

است متفاوت باشد.

Persian Sanat Data Sheet
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تولید  خطوط  بسته،  توزيع  شبکه  های  برای  پالت  نوع  این  کلی  طور  به 
نیز  و  ضربه  برابر  در  پالت  نوع  این  مقاومت  است.  مناسب  کالا  توزيع  و 
از  جلوگیری  باعث  نامناسب  حمل  صورت  در  حتی  آن  خاص  طراحی 
آسیب رسیدن به محصول و طول عمر خدمات دهی این پالت می شود. 
در شبکه توزيع صنایع غذایی، دارویی و به طور ویژه در صنایع نوشیدنی 

۰,۵ ± ۱۴,۵استفاده می  شود.

۶ رانر

۱۲۰۰×۱۰۰۰×۱۵۰

۲۰- تا ۴۰+

۵۰۰۰

۱۲۵۰

۴۰۰

    -

۳۹۲                              ۴۵۰

روی باز

-

پلی اتیلن سنگین

چاپ و حک 

تعبیه شش رانر برای مناسب سازی
جهت استفاده در سیستم های

قفسه بندی

قابلیت چاپ و حک لوگو


