
همه ابعاد ممکن است به دلیل فرآیند تولید و ویژگی های مواد اولیه mm ۵± متفاوت باشد.

بار براساس  بارگذاری  تحمل  و  ظرفیت 
پالت سطح  روی  بر  شده  توزيع  یکنواخت 
می باشد و با توجه به نوع بارگذاری ممکن

است متفاوت باشد.

Persian Sanat Data Sheet

وزن خالص  (کیلوگرم)

الگو کف

ابعاد خارجی (میلی متر)

تحمل دما (سانتیگراد)

تحمل بار ثابت (کیلوگرم)

تحمل بار متحرک (کیلوگرم)

بارگیری در قفسه (کیلوگرم)

پروفیل تقویت کننده

تعداد بارگیری

الگو سطح

لبه حفاظتی (میلی متر)

نوع پلیمر

رنگ پالت

جزئیات لوگو

کانتینر ۴۰ فوتی
تريلی

رنگ  سفارشی

ش�ره کا�

نام قبلی

IP 3

PS-1210-IP3

IPM1210/3R

نگهداری  و  حمل  جهت  تکه  یک  رانر  سه  با  یکپارچه  استاندارد  پالت  یک 
صنایع  اغلب  در  پالت ها  محبوب ترين  از  است  متوسط  وزن  با  بارهایی 
نوع  این  مقاومت  است.  لبنیات  و  خودرو  نوشیدنی،  غذایی،  قبیل  از 
حمل  صورت  در  حتی  آن  خاص  طراحی  نیز  و  ضربه  برابر  در  پالت 
نامناسب باعث جلوگیری از آسیب رساندن به محصول و افزایش طول 
سیستم های  مناسب  همچنین  می شود.  پالت  این  خدمات دهی  عمر 

قفسه بندی در انبارها است.
۱۵,۵ ± ۰,۵

۳ رانر

۱۲۰۰×۱۰۰۰×۱۵۰

۲۰- تا ۴۰+

۵۰۰۰

۱۲۵۰

۶۰۰

-

۵۵۰                               ۶۰۰

روی باز

-

پلی اتیلن سنگین

چاپ و حک

قابلیت استفاده از جک پالت و
لیفتراک

قابلیت چاپ و حک لوگو


